
 

   Control de Acceso y Asistencia Biométrico 
 

Control de Acceso y Asistencia Facial / 6000 
rostros / 3000 palmas / 10000 huellas / 200000 
eventos 

Código: ZKT0810031   
 

Características 
  Rostros: 6000 
  Palmas: 3000 
  Huellas: 6000 
  Eventos: 200000 
  Sistema Operativo: Linux 
  Funciones Estándar: DMS, T9 Input, DST, Cámara, 9 
dígitos ID usuarios, Niveles de Acceso, Grupos, Dias festivos, 
Anti-passback, Consulta de eventos, Alarma de tamper, 
Múltiples métodos de verificación. 
  CPU: 900 Mhz Dual Core CPU, RAM 512 MB, 8G Flash, 
Cámara 2MP WDR, Iluminación complementaria con ajuste de 
brillo  
  Comunicación: TCP/IP, WiFi (Optional), Wiegand input / 
output, RS485 
  Interfaz Control de Acceso: Cerradura de puerta, sensor de 
puerta, alarma, botón de salida y entrada auxiliar 
  Funciones Opcionales: Tarjetas Mifare 13.56 Mhz 
  Velocidad Reconocimiento Facial: ≤1s 
  Algoritmo Biometrico: ZKFace V5.8 & ZKFinger V10.0 & 
ZKPalm V12.0 
  Energía: 12V 3A 
  Humedad de Operación: 10% - 90% 
  Temperatura de Operación: -10°C ~ 45°C (14°F ~ 113°F) 
  Dimensiones ( W*H*D) 91.93 * 202.93 * 21.5 (mm) 
  Sistemas Compatibles: BioAccess, Biosecurity, BiotimePro 


