
 

 

   Control de Acceso Vehicular 
 

Lectora de Largo Alcance hasta 12m 902 928 
Mhz. 
 
 

Código: PRO12RF 
 

Característica: 
 
 
* Frecuencia de operación de 902-928 Mhz. 
*Modo de operación FHSS. 
*Protocolo EPC C1 GEN2 (similar al REPUVE) / 
ISO180006B, (solo puede leer un tipo de tags a la 
vez). 
*Hasta 12m lineales de alcance con tags 
EPCC1GEN2, y hasta 7 m con tags ISO180006B. 
*Compatible sólo con la tarjeta PROCARD,PROTAG, 
APTAG,APDUALP,APDUALM,APCARD,PROTAG3, 
APDUALPB,APDUALMB 
*Salida Wiegand de 26 bits para tags EPCC1GEN2 y 
34 bits para tags ISO180006B. 
*Comunicación TCP/IP (opcional). 
*Potencia programable de 0-30Dbm. 
*Antena integrada de 12 dBi. 
*Temperatura de operación de -20 a 80 ºC. 
*Alimentación de 9Vcd, 3 A (incluida). 
*Dimensiones de 440 x 440 x 50 mm. 
*Peso de 2 kg. 
 
Requiere un Controlador de Acceso. Compatible 
con ROSSLARE (AC215, AC225IPL, AC425IPL y 
AC525), PCSC (NRX y Serie IQ) y Serie 
AccessPRO de SYSCOM o cualquier otro sistema 
que soporte Wiegand a 26/ 34 Bits. 


